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MERILNIK TLAKA      PHG12

MONTAŽA MERILNIKA V CEVOVOD  

SHEMA VEZAVE

NAVODILA ZA MONTAŽO
Najboljši v merjenju.

Za montažo merilnika v cevovod je potrebno na cev privariti 
mufo 1/2". Za privijane merilnika uporabite vilični ključ, da 
ne poškodujete merilnika. Za tesnjenje uporabite pejo ali 
teflonski trak. 
Ne privijajte plastičnega dela merilnika, ampak vedno 
privijajte za jekleno matico, ki je del tulke merilnika.
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Za priklop merilnika se uporablja dvo- ali tro-žilni oklopljen kabel 
s presekom vodnikov 0,8mm2. Uvodnica na konektorju je 
prilagojena za kable premera 6-8mm. S pravilno izbiro 
priključnega kabla in zadostnim zategom matice na uvodnici ter 
vijaka na konektorju bo dosežena stopnja zaščite IP65 in s tem 
preprečena korozija kontaktov v notranjosti konektorja.
Postopek priklopa:
1. Odvijte in izvlecite vijak (1) iz konektorja.
2. Izvlecite konektor (2) iz tipala.
3. Odstranite tesnilo (4).
4. Na prednji strani kontaktnega polja (3) ob robu poiščite zarezo 
in z izvijačem iztaknite kontaktno polje iz ohišja konektorja (2).
5. Povlecite priključni kabel skozi uvodnico in ohišje konektorja 
(2).
6. Priključite kabel na vijačne sponke na konektorju (glej skico 
’’Priključitev senzorja’’) - polariteta ni pomembna.
7. Vstavite kontaktno polje (3) nazaj v ohišje konektorja.
8. Zategnite uvodnico na ohišju konektorja.
9. Vstavite tesnilo (4) na konektor.
10. Nataknite konektor na tipalo.
11. Privijačite konektor z vijakom (1) na tipalo.
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